Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

www.bosch-ebike.com

1207 020 XBP (2020.03) T/ 91 EEU

Purion
BUI215

Oryginalna instrukcja obstugi
Plvodni navod k obsluze
Pévodny navod na obsluhu
Eredeti hasznalati utasitas
Instructiuni de folosire originale
OpUrMHanHo PbKOBOACTBO 33
ekcnnoarauus

Originalna navodila za uporabo
Originalne upute za uporabu
Originaalkasutusjuhend
Originala lietosanas pamaciba
Originali instrukcija

BOSCH



2|

=
=9

(7)

(6)
(5)

() (9) ] (1)

1207 020 XBP|(11.03.2020)

Bosch eBike Systems



Bosch eBike Systems 1207020 XBP|(11.03.2020)



Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny.
NedodrZovani bezpe¢nostnich upozornéni
a pokyn(i miZe mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka
poranéni.

Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potiebu.

Pojem akumulator, ktery se pouziva v tomto navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny origindlni akumulatory

Bosch eBike.

» Dbejte na to, aby informace na palubnim pocitaci
neodvadély vasi pozornost. Pokud se nesoustredite
vyhradné na provoz, riskujete, Ze se stanete ii¢astnikem
dopravni nehody. Pokud chcete zadavat do palubniho
pocitace ddaje nad ramec zmény trovné podpory,
zastavte a zadejte prislusné ddaje.

» Piectéte si a dodrZujte vsechny bezpecnostni
upozornéni a instrukce ve vSech navodech k pouziti
systému eBike a v navodu k pouziti vaseho
elektrokola.

» Jas displeje nastavte tak, abyste dobre vidéli dilezité
informace, jako rychlost nebo vystrazné symboly.
Nespravné nastaveny jas displeje mize zplisobit
nebezpecné situace.

Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Palubni pocita¢ Purion je urceny k fizeni systému Bosch
eBike a pro zobrazovani (idajd o jizdé.

Kromé zde popsanych funkci se mize kdykoli stat, ze budou

provedeny zmény softwaru pro odstranéni chyb a zmény
funkci.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
na strandch s obrazky na zacatku navodu.

Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouZiti se mohou

v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skutecného provedeni.

(1) Tlacitko zapnuti/vypnuti palubniho pocitace

(2) Tlacitko pomoci pfi vedeni WALK

(3) Sroub pro upevnéni palubniho pocitace

(4) Drzak palubniho pocitace

(5) Tlacitko snizeni podpory =

(6) Tlacitko zvy$eni podpory +

(7) Displej

(8) Ochranna krytka zdirky USB

(9) Diagnosticka zdirka USB (jen pro servisni ticely)
(10) Kryt prihradky baterie

Cestina- 1

Zobrazeni na palubnim pocitaci

(a) Ukazatel tachometru

(b) Ukazatel jednotky km/h

(c) Ukazatel jednotky mph

(d) Ukazatel celkové vzdalenosti TOTAL

(e) Ukazatel dojezdu RANGE

(f) Ukazatel servisu +

(g) Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

(h) Ukazatel osvétleni

(i) Ukazatel drovné podpory/ukazatel hodnot

(j) Ukazatel ujeté vzdalenosti TRIP

Technické udaje
Kod vyrobku BUI215
Baterie " 2x3VCR2016
Provozni teplota C -5az +40
Skladovaci teplota C +10az +40
Stupefi ochrany ® IP 54 (ochrana proti
prachu a stfikajici
vodé)
Hmotnost, cca kg 0,1

A) Doporucujeme pouZzivat baterie, které nabizi firma Bosch.
MiZete si je zakoupit u svého prodejce jizdniho kola (objednaci
Cislo: 1270016 819).

B) Pizavieném krytu USB

Systém Bosch eBike pouziva FreeRTOS

(viz http://www.freertos.org).

Bosch eBike Systems
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http://www.freertos.org

Cestina-2
Provoz

Symboly a jejich vyznam

Symbol Vysvétleni

Kratkeé stisknuti tlagitka (kratsi nez
1 sekunda)
Stredné dlouhé stisknuti tlacitka (od
1 sekundy do 2,5 sekundy)
g‘ Dlouhé stisknuti tlacitka (delsi nez
2,5 sekundy)
Uvedeni do provozu
Predpoklady
Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou spinéné
nasledujici predpoklady:

- Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz navod
k pouziti akumulatoru).

- Senzor rychlosti je spravné pripojeny (viz navod k pouziti
pohonné jednotky).

Zapnutif/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Pfinasazeném akumulatoru systému eBike stisknéte
tlaCitko zapnuti/vypnuti (1) palubniho pocitace.

- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti akumulatoru systému
eBike (viz navod k pouziti akumulatoru).

Pohon se aktivuje, jakmile zacnete $lapat (kromé funkce

pomoci pfi vedeni nebo pfi trovni podpory OFF). Vykon

motoru se fidi podle trovné podpory nastavené v palubnim

pocitaci.

Jakmile v normalni rezimu prestanete $lapat nebo jakmile

dosahnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike

se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile

zaCnete Slapat a rychlost je nizs$i nez 25/45 km/h.

Pro vypnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti (1) palubniho
pocitace.

- Vypnéte akumulator eBike tlacitkem zapnuti/vypnuti
akumulatoru. (Mozna jsou feseni vyrobct jizdnich kol,
u kterych neni pristup k tlacitku zapnuti/vypnuti
akumulatoru; viz navod k pouZiti akumulatoru.)

Po vypnuti se vypne i systém. Trva to cca 3 sekundy.

OkamZité opétovné zapnuti je mozné az po dokonceni

vypnuti systému.

Pokud se elektrokolo pfiblizné 10 min nepohybuje

anestisknete Zadné tlacitko na palubnim pocitaci, systém

eBike se z diivodu tspory energie automaticky vypne.

Upozornéni: KdyZ elektrokolo odstavite, vzdy systém eBike

vypnéte.

Upozornéni: KdyZ jsou baterie palubniho pocitace vybité,

muzZete presto systém eBike zapnout pomoci akumulatoru

jizdniho kola. Doporucujeme ale interni baterie co nejdrive

vymeénit, aby se zabranilo poskozeni.

Napajeni palubniho pocitace
Palubni pocitac je napajeny pomoci dvou knoflikovych
baterii CR2016.

Vymeéna baterii (viz obrazek A)

Kdyz se na displeji palubniho pocitace zobrazi LOW BAT,
sejméte palubni pocitac z fiditek tak, Ze vySroubujete Sroub
pro upevnéni (3) palubniho pocitace. Pomoci vhodné mince
otevrete kryt prihradky baterie (10), vyjméte vybité baterie
avloZte nové baterie typu CR2016. Baterie doporucené
firmou Bosch mizZete zakoupit u svého prodejce jizdniho
kola.

Pri vkladani baterii dbejte na spravnou polaritu.

Znovu zavrete kryt prihradky baterie a upevnéte palubni
pocita¢ pomoci upeviovaciho Sroubu (3) na fiditka
elektrokola.

Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam miize usnadnit vedeni elektrokola.
Rychlost pfi této funkci zavisi na zafazeném pevodovém
stupni a mize byt maximalné 6 km/h. Cim je zvoleny
prevodovy stupen nizsi, tim nizsi je rychlost u funkce pomoci
pri vedeni (pfi plném vykonu).

» Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné
pri vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpedi poranéni.

Pro aktivaci pomoci pfi vedeni kratce stisknéte tlacitko

WALK na palubnim poditaci. Po aktivaci stisknéte béhem 3 s

tlacitko + a drzte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.

Upozornéni: Pomoc pfi vedeni nelze aktivovat pfi Grovni

podpory OFF.

Pomoc pfi vedeni se vypne, jakmile nastane jedna

z nasledujicich skute¢nosti:

- uvolnite tlacitko +,

- kola elektrokola se zablokuiji (napf. zabrzdénim nebo
narazem na prekazku),

- rychlost prekro¢i 6 km/h.

Funkce pomoci pfi vedeni podléha specifickym predpistim

jednotlivych zemi, a mliZe se proto od vyse uvedeného

popisu lisit nebo byt deaktivovana.

Nastaveni tirovné podpory

Na palubnim poditaci mizete nastavit, jak silné vam bude
pohon eBike pomahat pfi §lapani. Urovefi podpory Ize
kdykoli zménit, i béhem jizdy.

Upozornéni: U nékterych provedeni je mozné, Ze je troven

podpory prednastavena a nelze ji zménit. Je také mozné, ze

je na vybér mensi pocet Urovni podpory, nez je zde uvedeno.

Maximalné jsou k dispozici nasledujici drovné podpory:

- OFF: Pomocny motor je vypnuty, elektrokolo se stejné
jako normalni jizdni kolo pohani pouze $lapanim. Pri této
Grovni podpory nelze aktivovat pomoc pfi vedeni.

- ECO: U¢inna podpora pii maximalni efektivité, pro
maximalni dojezd.

- TOUR: Rovnomérna podpora, pro trasy s dlouhym
dojezdem.
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- SPORT/eMTB:
SPORT: Silna podpora, pro sportovni jizdu na hornatych
trasach a pro méstsky provoz.
eMTB: Optimalni podpora v kazdém terénu, sportovni
jizda, zlepsena dynamika, maximalni vykon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnymi jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Pripadné mize byt nutna aktualizace softwaru.)
- TURBO: Maximalni podpora az do vysokych frekvenci
Slapani, pro sportovni jizdu.
Pro zvyseni Grovné podpory kratce stisknéte @ tlacitko +
(6) na palubnim pocitadi tolikrat, dokud se na ukazateli (i)
nezobrazi poZadovana troven podpory, pro snizeni
stisknéte kratce @ tlacitko - (5).
Kdy? je na ukazateli nastaveno TRIP, TOTAL nebo RANGE,
zobrazi se zvolena Uroven podpory jen kratce (cca
1 sekundu).

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

U provedenti, u kterého je jizdni svétlo napajené pomoci
systému eBike, Ize stfedné dlouhym stisknutim € tlagitka +
zapnout soucasné predni a zadni svétlo. Pro vypnuti
osvétleni jizdniho kola stisknéte dlouze & tlacitko +.

Pri zapnutém svétle se zobrazi symbol osvétleni (h).
Vzdy nezZ vyjedete, zkontrolujte, zda spravné funguje
osvétleni jizdniho kola.

Palubni po¢ita¢ ulozi stav svétla a po novém spusténi
pripadné aktivuje svétlo podle ulozeného stavu.
Zapnuti a vypnuti osvétleni jizdniho kola nema vliv na
podsviceni displeje.

Cestina- 3
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Cestina -4

Zobrazeni a nastaveni palubniho
pocitace
Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (g) ukazuje stav nabiti
akumulatoru systému eBike. Stav nabiti akumulatoru eBike
Ize také zjistit podle LED na samotném akumulatoru.

Na ukazateli (g) odpovida kazdy sloupecek v symbolu
akumulatoru priblizné 20 % kapacity:

I} Akumulator systému eBike je UpIné nabity.

T 11 Akumulator systému eBike by se mél dobit.

1 LED ukazatele stavu nabiti na akumulatoru
zhasnou. Kapacita pro podporu pohonu je
vypotiebovand a podpora se pozvolna vypne.
Zbyvajici kapacita se pouZije pro osvétleni,
ukazatel blika.

Kapacita akumulatoru systému eBike staci jesté
pfiblizné na 2 hodiny osvétleni jizdniho kola.

Ukazatele rychlosti a vzdalenosti

Na ukazateli tachometru (a) se neustale zobrazuje rychlost.
Na ukazateli (i) se standardné zobrazuje vzdy posledni
nastaveni. Opakovanym stiedné dlouhym stisknutim &
tlacitka = se postupné zobrazuje ujetd vzdalenost TRIP,
celkovy pocet kilometri TOTAL a dojezd akumulatoru
RANGE. (Kratkym stisknutim € tlagitka - se tGiroveri podpory
snizi!)
Pro resetovani ujeté vzdalenosti TRIP zvolte ujetou
vzdalenost TRIP a soucasné dlouze stisknéte € tlacitka +
a -. Nejprve se na displeji zobrazi RESET. Kdyz drzite obé
tlacitka dale stisknutd, nastavi se ujetd vzdalenost TRIP na 0.
Pro resetovani dojezdu RANGE zvolte dojezd RANGE
asoucasné dlouze stisknéte & tlacitka + a -. Nejprve se na
displeji zobrazi RESET. KdyZ drzite obé tladitka dale
stisknuta, nastavi se ujeta vzdalenost TRIP na 0.
Zobrazené hodnoty miZete prepnout z kilometr(i na mile,
kdyz podrzite stisknuté tlacitko - @ a kratce stisknete
tlagitko zapnuti/vypnuti (1) .
Pro Gcely udrzby Ize zjistit stavy verzi dilcich systémi a jejich
typova Cisla, pokud dil¢i systémy sdéluji tyto informace
(v zavislosti na dil¢im systému). Pfi vypnutém systému
stisknéte soucasné tlaCitka - a + a poté stisknéte tlaCitko
zapnuti/vypnuti (1).
USB zdirka je vyhrazena pro prfipojeni diagnostickych
systémi. USB zdirka jinak nema Zadnou dalsi funkci.
» USB pripojka musi byt vdy uplné uzaviena ochrannou
krytkou (8).

Akce Tladitka Doba

Zapnuti palubniho pocitace O (5]
Vypnuti palubniho pocitace O 5]
Zvy$eni podpory + 3]
Snizeni podpory - 3]

Akce Tlaéitka Doba

Ukazatel TRIP, TOTAL, RANGE, - a
rezimy podpory

Zapnuti osvétlenijizdnihokola ~ + 5]
Vypnuti osvétlenijizdnihokola ~ + d»
Resetovani ujeté vzdalenosti -+ d
Aktivace pomoci pfi vedeni WALK 1.8
Provedeni pomoci pfi vedeni + 2. libovolné
Prepnuti z kilometri na mile - 1.drzet
0] 2.8
Zjisténi verzi V® -+ 1. drzet
[0) 2.4
Nastaveni jasu displeje® -+ 1. drZet
0] 2.8
- nebo +

A) Systém eBike musi byt vypnuty.
B) Informace se zobrazuji jako bézici text.
C) Displej musi byt vypnuty.
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Cestina-5

Zobrazeny chybovy kéd V zavislosti na druhu zavady se pfipadné automaticky vypne
pohon. V jizdé Ize ale vzdy pokracovat bez podptirného
pohonu. Pred dal$imi jizdami by se mél systém eBike
zkontrolovat.

Soucasti systému eBike se neustale automaticky kontroluji.
Kdy? je zjisténa zavada, zobrazi se na palubnim pocitaci

chybouy kod. e cite orovidst vihradn
» Veskeré opravy nechavejte provadét vyhradné
u autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kod Pricina Odstranéni

410 Zablokované jedno nebo zablokovanych  Zkontrolujte, zda nejsou tlacitka zaseknuta, napf. kvili usazenym

vice tlacitek palubniho pocitace. necistotam. V pripadé potreby tlacitka vycCistéte.

414 Problém ovladaci jednotky se spojenim.  Nechte zkontrolovat pfipojky a pfipojeni.

418 Zablokované jedno nebo zablokovanych  Zkontrolujte, zda nejsou tlaCitka zaseknuta, napf. kvili usazenym

vice tla¢itek ovladaci jednotky. neCistotam. V pfipadé potieby tladitka vycistéte.

419 Chyba konfigurace. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422 Problém s pripojenim pohonné jednotky.  Nechte zkontrolovat pripojky a pripojeni.

423 Problém s pripojenim akumulatoru eBike. Nechte zkontrolovat pfipojky a pripojeni.

424 Chyba ve vzajemné komunikaci soucasti. ~ Nechte zkontrolovat pfipojky a pfipojeni.

426 Interni chyba prekroceni ¢asu. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. Pri této chybé si nelze
nechat zobrazit nebo prizplsobit v nabidce zakladnich nastaveni
obvod pneumatik.

430 Vybity interni akumulator palubniho Nabijte palubni pocitac (v drzaku nebo pomoci pripojky USB).

pocitace (nikoli u BUI350)

431 Nespravna verze softwaru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440 Interni chyba pohonné jednotky. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvavé i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450 Interni chyba softwaru. Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460 Chyba pripojky USB. Odpojte kabel z pfipojky USB palubniho pocitace. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490 Interni chyba palubniho pocitace. Nechte palubni pocita¢ zkontrolovat.

500 Interni chyba pohonné jednotky. Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502 Zavada osvétleni jizdniho kola. Zkontrolujte svétlo a pfislusné kabely. Spustte systém znovu.
Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

503 Zavada senzoru rychlosti. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504 Rozpoznana manipulace u signalu Zkontrolujte a pfipadné nastavte polohu magnetti na paprsku kola.

rychlosti. Zkontrolujte, zda nedoslo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se shizi.

510 Interni chyba senzoru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511 Interni chyba pohonné jednotky. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530 Zavada akumulatoru. Vypnéte systém eBike, vyjméte akumulator eBike a znovu ho

nasadte. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531 Chyba konfigurace. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
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Cestina-6

Kod Pricina Odstranéni

540 Nespravna teplota. Systém eBike je mimo pripustny rozsah teploty. Vypnéte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahrat
na pfipustny rozsah teploty. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550 Byl rozpoznan nepfipustny spotrebic. Odstrarite spotrebic¢. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580 Nespravna verze softwaru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591 Chyba autentifikace. Vypnéte systém eBike. Vyjméte akumulator a znovu ho nasadte.

Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592 Nekompatibilni sou¢ast. Pouzijte kompatibilni displej. Pokud problém pretrvava i naddle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593 Chyba konfigurace. Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595,596  Chyba komunikace. Zkontrolujte kabely vedouci k prevodovce a spustte systém znovu.
Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602 Interni chyba akumulatoru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

603 Interni chyba akumulatoru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605 Nespravna teplota akumulatoru. Akumulator je mimo pripustny rozsah teploty. Vypnéte systém

eBike, abyste nechali akumulator vychladnout nebo zahrat na
pripustny rozsah teploty. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606 Externi zavada akumulatoru. Zkontrolujte kabely. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610 Chyba napéti akumulatoru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620 Zéavada nabijecky. Vymeénte nabijecku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640 Interni chyba akumulatoru. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655 Vicenasobna zavada akumulatoru. Vypnéte systém eBike. Vyjméte akumulator a znovu ho nasadte.

Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

656 Nespravna verze softwaru. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby
provedl aktualizaci softwaru.

XX Zavada soucasti od jiného vyrobce. Postupujte podle informaci v navodu k pouziti od vyrobce pfislusné
soucasti.

800 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

810 Nevérohodné signaly senzoru rychlosti Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

kola.
820 Zavada vedeni k senzoru rychlosti Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

predniho kola.

821...826 Nevérohodné signaly senzoru rychlosti Spustte systém znovu a provedte zku$ebni jizdu po dobu
predniho kola. minimalné 2 minut. Kontrolka ABS musi zhasnout. Pokud problém

Je mozné, %e senzor na kotoudi nent, je pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

vadny nebo nespravné namontovany;
vyrazné rozdilny primér pneumatik
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Kod Pricina Odstranéni
predniho a zadniho kola; extrémni jizdni
situace, napf. jizda na zadnim kole.
830 Zavada vedeni k senzoru rychlosti zadniho Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola.
831 Nevérohodné signaly senzoru rychlosti Spustte systém znovu a provedte zku$ebni jizdu po dobu
833...835 zadnihokola. minimalné 2 minut. Kontrolka ABS musi zhasnout. Pokud problém
Je mozné, %e senzor na kotoudi nent, je pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
vadny nebo nespravné namontovany;
vyrazné rozdilny primér pneumatik
predniho a zadniho kola; extrémni jizdni
situace, napr. jizda na zadnim kole.
840 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
850 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
860,861  Zavadanapajeni. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
870,871 Chyba komunikace. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
880 kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
883...885
889 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
890 Kontrolka ABS je vadna nebo chybi; je Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
mozné, ze ABS nefunguje.
Zadny Interni chyba palubniho pocitace. Spustte systém eBike znovu vypnutim a opétovnym zapnutim.
daj
l'Jdriba a servis Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!

Udrzba a ¢isténi

Z4dné soucasti véetné pohonné jednotky se nesmi
ponorovat do vody nebo Cistit tlakovou vodou.

K ¢isténi palubniho pocitace pouzivejte mékky hadr
navlhéeny jen vodou. Nepouzivejte zadné Cistici prostredky.
Nechte minimalné jednou ro¢né provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Navic mize vyrobce nebo prodejce jizdniho kola pro termin
servisu ulozit v systému pocet ujetych kilometrd. V tom
pfipadé vam palubni poéita¢ zobrazi potfebny servis pomoci
ukazatele () #.

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

V pfipadé otazek k systému eBike a jeho soucastem se
obratte na autorizovaného prodejce jizdnich kol.
Kontaktni idaje autorizovanych prodejci jizdnich kol
najdete na internetové strance www.bosch-ebike.com.

Likvidace
?7' Pohonnou jednotku, palubni pocita¢ vcetné
VL ovladaci jednotky, akumulator, senzor
rychlosti, prisluSenstvi a obaly je tfeba

odevzdat k ekologické recyklaci.

Podle evropské smérnice
2012/19/EU se musi jiz nepouzitelna
elektricka zafizeni a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotfebované
B  2kumulatory/baterie shromaZzdovat oddélené
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Jiz nepouzitelné soucasti systému Bosch eBike odevzdeijte
autorizovanému prodejci jizdnich kol.
Zmény vyhrazeny.

Bosch eBike Systems
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